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Model 
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[V]
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[W]

Jm.proud 
[A]

Max.
pr tok 
[m3/h]

Akust.tlak 
[dB(A)]

Hmotnost 
[kg]

VENTS 100 D 2300 230 14 0,085 95 34 0,58

VENTS 125 D 2400 230 16 0,100 180 35 0,74

VENTS 150 D 2400 230 24 0,130 292 38 0,92

VENTS 100 D turbo 2300 230 16 0,100 124 37 0,66

VENTS 125 D turbo 2400 230 24 0,105 226 37 0,81

VENTS 150 D turbo 2400 230 30 0,130 341 40 1,06

Axiální ventilátory pro odvodní ventilaci s výkonem a� 341 m3/h 

VENTS D

Model
Rozm ry [mm]

ø D B H L L1

VENTS 100 D 100 150 120 108,5 12,5

VENTS 125 D 125 176 140 114 12,5

VENTS 150 D 150 205 165 132 13
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VO, KOM

zp tné klapky

RS, BU

regulace

Plastivent 
plastový vzt. systém

aluvent + isovac

hliníkové hadice

MV

p ívodní a odvodní 
m í�ky

A, AM

talí ové ventily

 Pou!ití, montá!

  Nep etr�itá nebo periodická odvodní 
ventilace koupelen, kuchyní, sprch 
nebo jiných u�itkových prostor.

  Upevn ní na st nu pomocí 
samo ezných !roub .

 Vhodný pro stropní montá�.

 Konstrukce, motor

  Velmi tenký elní panel " pouze 6,5 mm.

 Sí ka proti hmyzu.

  Sk í  a ob �né kolo jsou vyrobeny s vysoce 
kvalitního plastu odolného v i UV zá ení.

  Konstrukce ob �ného kola zaji! uje vysokou 
ú innost a dlouhou �ivotnost ventilátoru.

  Spolehlivý motor s nízkou spot ebou energie, 
vybaven kuli kovými lo�isky s dlouhou 
�ivotností (p ibli�n  40.000 hodin).

 Ovládání

Ru ní:

  Regulaci rychlosti je mo�né provád t 
pomocí tyristorového regulátoru 

rychlosti (viz kapitola regulace).

   Regulátory otá ek není mo�né p ipojit k 
ventilátor m v provedení T, TH, TP.

Automatické:

  Pomocí elektronické ídicí jednotky BU-1-
60 (viz kapitola regulace). ídicí jednotka je 
dodávána samostatn .

  Pomocí asového spína e T (viz obecný popis 
za átku kapitoly).

  Pomocí idla vzdu!né vlhkosti a asového 
spína e TH (viz obecný popis za átku 
kapitoly).

  Pomocí pohybového idla a asového spína e 
TP ( viz obecný popis za átku kapitoly).

P íslu!enství


